中山大学附属肿瘤医院越秀、黄埔院区主要出入口安装反恐防撞设施项目安装方案

中山大学附属肿瘤医院越秀、黄埔院区
主要出入口安装反恐防冲撞设施
项目安装方案

一、越秀、黄埔院区出入口安装防冲撞系统目的
中山大学附属肿瘤医院地处广州市中心繁华地段，来院就医人员密集、周边道路车流量大。近期国内外频繁发生重大恶意冲撞事故，酒后驾驶、操作不当等安全事故也时有发生，反恐形势较为严峻。目前，我院几个主要通道口防范设施达不到规范要求，一旦有恶意车辆强行闯入，根本无法有效阻挡，后果也将不堪设想。我院作为反恐重点目标单位，安装反恐防冲撞柱设备可有效应对车辆恶意冲撞或非法闯入，有效地保障院区人员、设施和场所安全。

二、中山大学附属肿瘤医院出入口反恐防冲撞系统设计安装方案

两院区拟安装反恐防冲撞设施的5个路口分别是：

(1) 东风东路2号门总长8.3米，依照广州市反恐防范管理细则规定，此位置拟安装7根防撞升降柱阻挡车辆，柱体间距1米。
(2) 先烈路1号门总长11.5米，依照广州市反恐防范管理细则规定，此位置拟安装10根防撞升降柱阻挡车辆，柱间距1米。
(3) 黄埔院区1号门总长13米，依照广州市反恐防范管理细则规定，此位置拟安装12根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
(4) 黄埔院区2号门总长11米，依照广州市反恐防范管理细则规定，此位置拟安装10根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
(5) 黄埔院区6号门总长9米，依照广州市反恐防范管理细则规定，此位置拟在人行道位置摆放2个石球，行车道位置安装6根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
	地点
	设备名称
	路面宽度
	间隔距离
	控制箱
	数量
	备注

	东风东路2号门
	升降柱
	8.3米
	1米
	1
	8
	

	先烈路1号门
	升降柱
	11.5米
	1米
	1
	10
	

	黄埔院区1号门
	升降柱
	13米
	1米
	1
	12
	

	黄埔院区2号门
	升降柱
	11米
	1米
	1
	10
	

	黄埔院区6号门
	升降柱
	9米
	1米
	1
	6
	2个石球+升降柱

	合计
	
	
	
	5
	46
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设施设备功能要求

(1) 控制器安装位置需考虑室外防撞与防破坏，遥控器、台控控制一柱体升降。
(2) 升降柱采用全自动一体升降柱，驱动原理采用：液压机电式。
(3) 操作人员通过无线遥控器控制升降，无线遥控器上有三个按键，分别是上升、下降、停止。使用无线遥控器使设备上升、下降，在动作没有完成期间可以使用停止键来实现设备的动作停止。紧急情况下也可手动操作按钮紧急制动。

四、出入口反恐防冲撞设施安装要求

(1) 从值班室取220V电，需安装独立的用电开关箱，电缆用3*6电缆，布线涉及路面开挖、路面复原等。
(2) 安装调试合格后恢复地面原状并配合路口景观施工。
(3) 设备安装符合土建施工要求，设备安装平稳、稳固，并建有合理排水设施。
(4) 控制箱要考虑室外防盗防恐防水，安装位置要考虑到防撞与防破坏，一般安装在离地面2.5米的墙上或柱子上，控制器外箱用防爆箱，遥控器控制防撞柱体升降。
(5) 施工前按规定办事，文明施工，一切施工都符合广州市市政施工规范要求。
五、出入口反恐防冲撞设施升降柱性能及参数要求

(1) 升降柱类型：全自动液压一体式, 每根升降柱内部单独配置液压机芯。
(2) ▲机芯防护等级：考虑本地区使用环境雨季地下容易积水要求液压机芯防水防尘等级：IP68；
(3) 升降柱柱体部分材质及表面处理：304不锈钢，符合GB/TT228.1-2010产品标准,表面拉丝处理；
(4) ▲防撞升降柱柱体尺寸：直径219mm，厚度6mm，升起高度：600mm，自动升降柱需采用优质 304 不锈钢。
(5) ▲阻挡主体外壳表面应无锈蚀，无裂痕，褪色及永久污迹，亦无明显变形和划痕。阻挡主体运行平稳、无明显卡阻，窜动、晃动。
(6) 法兰防腐：碳钢件达克罗防腐工艺。
(7) 隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。地上升降与地埋部分之间应设置球铁材质整体抗撞护圈（无焊接），以增强抗撞强度；
(8) 工作环境温度：-30℃～+55℃ ；工作环境湿度：90%，无凝露。
(9) 机芯输入电压：AC220V
(10) ▲浸水性能：常温下，动力单元浸入水中连续运行120小时，运行频率2次/分钟，无漏电漏油现象，且能正常升降。(提供质量检测报告)
(11) 警示装置1：柱体表面3M反光膜，有效宽度不得小于50mm；警示装置2：运动柱体顶部设置LED警示灯带，运动柱体运行过程中警示灯闪烁，其余时间常亮。警示灯光可人工独立关闭；
(12) ▲升降速度：阻挡柱体应能正常升降、无卡顿、到位可靠；上升下降时间2-4s。
(13) 在外部供电停止状态下，控制系统可自动切换UPS,可正常使用设备；
(14) ▲防腐性能：升降柱柱体耐腐蚀等级应大于或等于9级。 
(15) ▲可靠性：常温下，路障连续升降5000次后，应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确；
(16) 防撞固定桩：采用304号不锈钢材质，直径219mmmm，厚度6mm，升起高度：600mm，产品外观材质和颜色与升降柱相同。
(17) 升降柱技术参数必须符合公安部“GA/T 1343-2016防爆升降式阻车路障”标准与广州市反恐怖防范管理 防冲撞设施DB4401标准
六、出入口反恐防冲撞设施动力控制系统性能及参数要求
(1) 控制方式：专用控制箱，手控按钮盒+遥控器，每个控制箱配2把遥控器
(2) ▲ 控制系统主板联动接口：
1. 保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口；
2. 消防联动：具备消防系统联动控制接口；
3. 治安联动：具备治安报警系统联动控制接口；
4. 通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口；
5. 远程控制：具备手机APP远程控制接口；
6. 其他功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应等联动接口；控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）；(提供质量检测报告)
(3) 控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行；
(4) 遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效；
(5) 抗电强度：符合GB16796-2009中5.4.3的规定；
(6) 绝缘电阻：符合GB16796-2009中5.4.4的规定；
(7) 泄露电流：符合GB16796-2009中5.4.6的规定；
(8) 工作电压：AC220V，50Hz；
(9) 工作噪音：不大于30分贝；
(10) 加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制；
(11) 控制系统外壳要具备防护等级IP66级别；
(12) 电控箱箱材质：为SUS304不锈钢、喷塑或烤漆（可选）。

七、出入口反恐防冲撞设施设计安装效果图、结构图：  
根据上述功能要求与现场考察，设计安装效果图如下：
(1) 东风东路2号门总长8.3米，依照广州市反恐防范管理细则规定此位置拟安装8根防撞升降柱阻挡车辆，柱间距1米。
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(2) 先烈路1号门总长11.5米，依照广州市反恐防范管理细则规定此位置拟安装10根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
[image: image2.jpg]§ e X% B R A TE EE IR

Sun Yat-sen University Cancer Center

ASN

sy
B e

£ T e
EE.L




(3) 黄埔院区1号门总长13米，依照广州市反恐防范管理细则规定此位置拟安装12根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
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(4) 黄埔院区2号门总长11米，依照广州市反恐防范管理细则规定此位置拟安装10根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
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(5) 黄埔院区6号门总长9米，依照广州市反恐防范管理细则规定此位置拟在人行道位置摆放2个石球，行车道位置安装6根防撞升降阻挡车辆，柱间距1米。
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升降柱结构图
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八、出入口反恐防冲撞设施安装进度安排和工期计划表
(1) 交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。在保证项目质量的前提下，尽量缩短工期。广州市内采购人指定交货地点。
按照要求，合同签订后60天内交付用户单位使用，考虑到安装场地的位置特殊性和用户单位的正常工作秩序，在保证项目质量的前提下，工期必须越短越好。所以在安装前，由建设单位项目负责人与安装单位项目负责人一起召开现场会议，根据技术方案以及合同内容等共同制定项目安装进度计划，根据项目量来估算，在确定安装具体计划后，正式安装的总体工期为60个日历天。现场施工控制在27天内，开工日期由使用方根据实际而订。

工期计划表：
	序 号
	项目进度安排
	时  间（日历天）

	1
	合同确定
	5

	2
	备货和安装前准备
	20

	3
	场地规划、出安装图
	1-2（可与备货准备同时）

	4
	布线、地基挖坑等土建施工与设备安装
	24

	5
	路面恢复
	3

	6
	系统调试、功能测试和路面恢复等
	4

	7
	试运行和人员培训
	3

	8
	项目验收
	1

	合计
	60


(2) 工程施工要求
1. 投标人需要满足医院改造时间要求，投标人应提前与临床科室协调施工时间，必要时需夜间施工和周末施工。
2. 作业应严格执行国家劳动安全、卫生的有关规定，配备好必要的安全、卫生防护措施方可开展工作，严禁违章作业，防止作业过程出现安全生产事故，避免意外发生。
3. 作业人员必须持有与其作业内容相一致的专业资格证书，资格证书应在有效期内。涉电作业应持有电工上岗证，焊接作业应持有焊工证，空调维修作业应持有空调资格证。
4. 严禁带电作业，如必须带电进行的维修及故障排查，必须严格按照电工规程进行作业，并按规定设置监护人，作好安全防护，禁止野蛮操作。
5. 动火作业应在作业开始之前办理动火审批手续，并按审批表要求落实防火措施，措施落实后方可进行作业。
6. 作业过程要注意场地、环境、设施设备的安全保护，不得野蛮拆装，不得损坏周边设施。
7. 本工程范围内所有施工内容及验收应满足适用以下标准规范：
《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《防爆升降式阻车路障》GA/T 1343-2016
《防冲撞设施》DB4401
《安全防范工程费用预算编制办法》GA/70-2004
《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《设备可靠性试验总要求》GB850.1-86

《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581

《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078

8. 其他要求详见合同范本。
（三）工程量清单
详见附件《中山大学附属肿瘤医院主要出入口防冲撞系统报价方案》。
（四）承包方式
本工程分部分项工程量清单中均采用综合单价包干。
（五）付款方式
合同签订后且施工队伍进场30日内发包人支付合同价款总额的30%作为预付款；工程完工并验收合格，发包人支付合同价款总额的80％；结算审核完毕后付至结算造价的97%，余下3%作为质量保证金，按工程质量保修协议约定的条款支付。
（六）质保要求
本工程范围内所有项目质保期均为2年，以竣工验收合格之日起算。其他要求详见合同范本。
（七）其余需求条款
本项目包括但不限于以上需求内容，本招标文件第五部分“合同书格式”中所包含内容亦为用户需求。
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