越秀院区1号楼妇科二区床头设备带改造
需
求
方

案
物业管理科

2024年7月
1. 项目概况
工程名称：中山大学附属肿瘤医院1号楼妇科二区床头设备带改造工程
工程地点：广州市越秀区东风东路651号
项目改造方案
该工程1号楼17层妇科二区设备带需要改造，旧设备带全部拆开来重新排布设备摆放位置，旧设备带面板不能使用，需要增加一块新面板，新面板需要重新开孔排布。每个房间新增床位的配置表面材料为：一个氧气终端、一个负压终端、两个插座，两个床头灯，一个灯开关。

施工时采取国庆节期间清空科室病人，整体围蔽施工。项目详细施工工艺要求、图例请见附件1、附录2。
工程工期
进场开工时间：2024.10.1，工期3天。采取场下预先组装好设备带，10月1号进场再整体安装方案。
项目清单
	序号
	项目名称
	规格特征
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	货期（天）
	备注

	1
	设备带拆除
	包括原有气口的保护性拆除并移 交业主方，截止阀、床头灯底座 、底盒、呼叫终端等的拆、装
	68.41
	米
	
	
	
	

	2
	其他拆除
	除设备带以外的所有拆除工作
	1.00
	项
	
	
	
	

	3
	铝合金终端设备带
	铝合金医疗设备带 豪华型；采用 优质铝合金材质、表面喷塑
	68.41
	米
	
	
	
	

	4
	医用紫铜管
	Φ10x1 含所有管件、配件
	141.82
	米
	
	
	
	

	5
	氧气终端
	脱卸保护式压盖，符合国际标准 、自带维修阀、可带气维修
	39.00
	个
	
	
	
	

	6
	吸引终端
	脱卸保护式压盖，符合国际标准 、自带维修阀、可带气维修
	39.00
	个
	
	
	
	

	7
	空气终端
	脱卸保护式压盖，符合国际标准 、自带维修阀、可带气维修
	2.00
	个
	
	
	
	

	8
	医气终端组件
	标准型
	80.00
	个
	
	
	
	

	9
	电源插座
	二、三极，10A
	76.00
	个
	
	
	
	

	10
	伸缩式摇臂床头灯
	定制
	38.00
	台
	
	
	
	

	11
	插座电源线
	ZRBV-4mm2
	495.00
	米
	
	
	
	

	12
	照明电源线
	ZRBV-2.5mm2
	210.00
	米
	
	
	
	

	13
	对讲线
	RVV2*0.75mm2
	285.00
	米
	
	
	
	

	14
	线管、线槽
	与所敷设线路配套
	1.00
	项
	
	
	
	

	
	合计
	


请相应单位依照现场情况及工程量清单统一报价。
附录1.实施要求
1、医气管道的安装方案           

1.1 医用气体管道安装前应该具备下列条件：

（1）与管道有关的土建工程已检查合格，满足安装要求，并已办理交接手续。

（2）管道组成件及管道支承件等已检验合格。

（3）管材、管件、阀门等内部已清理干净、无杂物。对管内有特殊要求的管道，其质量已符合设计文件的规定。

（4）在管道安装前要进行脱脂工作已经进行完毕。

1.2 管道的坡度、坡向及管道组成件的安装方向应符合设计规定。

1.3 脱脂后的管道组成件，安装前应进行检查，不得有油迹污染。

1.4 当气体管道工作有间断时。应及时封闭敞开的管口。

1.5 管道的弯头不得采用褶皱弯头，要采用冲压弯头，一般采用成品弯头；

1.6管道焊缝应进行外观检查，焊缝不允许有气孔，缩孔和夹渣；

1.7 所有医气管道例如氧气、负压，正压管道要接地，接地电阻不大于 10Ω；

1.8 当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口；

1.9 紫铜管安装时表面不得出现机械损伤。使用钢丝绳、卡扣搬运或吊装时钢丝绳、卡扣不得与管道直接接触应采用对管道无害的橡胶或木板等软材料进行隔离。 

1.10 安装紫铜管时，应采用防止管道污染的措施。安装工具应保持清洁。不得使用造成铁污染的黑色金属工具。不锈钢、紫铜管等管道安装后，应防止其他管道的切割、焊接时的飞溅物对其造成污染。  

1.11铜管的调直，宜在管内充砂，不得用铁锤敲打。调直后，管内应清理干净。 

1.12 医用气体管网的管道连接时，必须采用焊接，应符合下列规定； 

（1）安装铜波纹膨胀节时其直管段长度不得小 100mm。 

（2）铜管道采用铜管件焊接时，采用钎焊，插口焊；插口间隙不宜过宽。

2、设备带安装方案

2.1设备带采用铝合金型材，铝合金外壳表面氧化处理，安装时注意成品保护 
2.2设备带内部分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，管道槽可同时容纳四种不同气体管道，符合国际安全标准要求气源及电源必需分隔布置的规定，设备带内布强电弱电及气体管道时注间分开，强电弱电线缆宜加 PVC 套管，若安装空间不足，必须套黄蜡管，与设备带的金属面隔离开。 
2.3设备带面板上设有氧气、负压自封式快速插座、负压吊座、床头照明灯、电源插座、床牌号、接地端子等及配合弱电安装电话与网络接口。 
2.4设备带在现场时仅需图纸要求高度用膨胀螺栓将其固定于墙面，并将对气体、强电、弱电从墙面预留接口连接到设备带预留接口即完成整个设备带的安装。 
2.5设备带安装 
（1）设备带安装应水平，偏差不大于 1/1000，用水准仪测量； 
（2）设备带、终端安装前后应进行保护，交付时表面不允许机械划伤、碰伤等影响外观的缺陷； 
（3）根据墙体结构材料选择固定设备带； 
（4）强电电线不得与氧气管道同时敷设在无隔离的同一槽板内，设备带应有静电接地； 
（5）终端安装后快速接头动作应灵活。 
2.6壁画式设备带、方形设备带、明装暗装式设备带有生产厂家说明书的按说明书安装。 
3、医气终端的安装方案 

3.1 医用气体终端在安装前应进行下列检验： 

（1）连接性能检验应符合现行行业标准《 医用气体管道系统终端第 1 部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY080 1. 1； 

（2）气体终端底座与终端插座、终端插座与气体插头之间的专用性检验； 

（3）终端的标识检查，结果应符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012第5. 3节表5.3.3 医用气体管道及附件的颜色和标识代号的有关规定。

	医用气体名称
	代  号
	颜色规定

	
	中文
	英文
	

	医疗空气
	医疗空气
	Med Air
	黑色-白色

	器械空气
	器械空气
	Air 800
	黑色-白色

	牙科空气
	牙科空气
	Dent Air
	黑色-白色

	医用合成空气
	合成空气
	Syn Air
	黑色-白色

	医用真空
	医用真空
	Vac
	黄色

	牙科专用真空
	牙科真空
	Dent Vac
	黄色

	医用氧气
	医用氧气
	O2
	白色

	医用氮气
	氮气
	N2
	黑色

	医用二氧化碳
	二氧化碳
	CO2
	灰色

	医用氧化亚氮
	氧化亚氮
	N2O
	蓝色

	医用氧气/氧化亚氮混合气体
	氧/氧化亚氮
	O2/N2O
	白色-蓝色

	医用氧气/二氧化碳混合气体
	氧/二氧化碳
	O2/CO2
	白色-蓝色

	医用氦气/氧气混合气体
	氦气/氧气
	Hc/O2
	棕色-白色

	麻醉废气排放
	麻醉废气
	AGSS
	朱紫色

	呼吸废气排放
	呼吸废气
	AGSS
	朱紫色


表 5.3.3 医用气体管道及附件的颜色和标识代号

（4）连接气体终端之前气体管道已经全部吹扫合格，管道中不能留有任何杂质，以免损伤气体终端。 

3.2 医用供应装置的安装应符合下列规定： 

（1）装置内不可活动的气体供应部件与医用气体管道的连接宜采用无缝铜管，且不得使用软管及低压软管组件； 

（2）装置的外部电气部件不应采用带开关的电源插座，也不应安装能触及的主控开关或熔断器； 

（3）装置上的等电位接地端子应通过导线单独连接到病房的辅助等电位接地端子上；

（4）装置安装后不得存在可能造成人员伤害或设备损伤的粗糙表面、尖角或锐边；

附录2.方案例图
旧有设备带与气体终端图
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



新装设备带预计方案图
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